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BESCHREIBUNG 



Titel: 



Stand der Technik: 



Problem: 



Gluhbirnenschonerklemme mit Thermistor 

Elektronische Vorrichtungen zur Reduzierung 
von hohen Einschaltverlustleistungen in elek- 
trischen Verbrauchern gibt es viele. Erwahnt 
warden hier nur Thermistoren, Nullspannungs- 
schalter, Phasenanschnittsteuerungen, Hoch- 
lauf integratoren usw. 

Beim Einschalten von Gluhbirnen treten aufgrund 
des sehr niedrigen Kaltwiderstandes der Gluh- 
wendel unverhaltnismaBig hohe Impulsverlust- 
leistungen auf , welche die Lebensdauer der 
Gliihbirne verringern und das technische Licht- 
netz belasten. Diese lassen sich zwar durch die 
Anwendung der oben erwahnten elektronischen 
Schaltungen beseitigen; ihre Nachteile, bezogen 
auf das Losen der Einschaltprobleme an Gliih- 
birnen, liegen auf der Hand: 



- Komplizierte Elektronik, viele Bauteile; 

- Handhabungsprobleme, speziell fiir Nicht- 
fachleute; 

- hoher Preis; 

- GroBe und Einbaumoglichkeiten . 



Losung : 
Aufbau: 



Gluhbirnenschonerklemme nach Schutzanspruch 

Die Gluhbirnenschonerklemme besteht aus den 
Messing-Schraubklemmen (1), (2) und (3). 
Der Thermistor (4), ein NTC-Element, wird in 
den Bohrungen (5) der Schraubklemmen (1) und 
(2) eingepreBt. Die Schraubklemrae (3) dient als 
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Briickenklemme. Die AnschluBdrahte werden mit 
Hilfe der Schrauben (6) festgeklemmt. Die 
Elemente werden im SpritzguBverfahren kunst- 
stof f umspritzt • 
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Elektrische Funktions- 
beschreibung: 



Der Thermistor (4) ist Uber die Gliihbirnen- 
schonerklermne in Reihe zur Gluhbirne (Ver- 
braucher) geschaltet (Abb. 7). Im nicht stroin- 
durchf lossenen Zustand hat der Thermistor 
einen hohen Widerstand, Wird der Stromkreis 
geschlossen, so wird zunachst ein groBer Teil 
der zugefiihrten Energie im Thermistor und 
nicht in der Gliihwendel abgegeben. Der NTC 
erwarnit sich sehr schnell , und aufgrund des 
negativen Temperaturkoef f izlenten wird er 
niederohmig. Die flieBende elektrische Energie 
wird jetzt zum groBen Teil in der Gliihwendel 
und nicht mehr im Thermistor freigesetzt. 
Die Lampe brennt mit normaler Leistung. 



Vorteile: 



1 Hohe physikalische Wirkung: 



- Starke Leistungsimpulsunterdriickung in der 
Gliihwendel beim Kaltstart und damit ver- 
bundene Verlangerung deren Lebensdauer; 

- Stroraimpulsunterdriickung im technischen 
Lichtnetz; 

- Softstart ist fiir das menschliche Auge 
kaum wahrnehmbar (kein Kinoef f ekt) . 

2 Hohe technische Sicherheit 



- Kunststof f umspritzung der Brandklasse 
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UL94-V0; 

- hohe Kriechstromfestigkeit; 

- hohe Durchschlagf estigkeit bei Uber- 
spannungslmpulsen . 

3 Leichte Handhabbarkeit : 

- durch eindeutige Kennzeichnung der An- 
schliisse P, N, LI und L2- Hierbei sind 
P und N die netzseitigen Eingange der 
Kelrame, LI und L2 dienen zum AnschluB 
der Gliihbirne. 

- Da in der Klemme keine polarisierten oder 
stromrichtenden Bauteile vorhanden sind, 
fiihrt die Verwechslung von Eingangen und 
Ausgangen zu keiner Zerstorung der GlUh- 
birnenschonerklemme . 

- Die Klemme wird einfach als Ersatz fiir eine 
normale LUsterklemme zwischen Netz und Ver- 
braucher geklemrat. 

4 Kostengiinstige Herstellungsweise ; 

- Einfache Umspritzung der Bauteile und somit 
kein umstandliches VergieBen. 

5 Gute Umweltvertraglichkeit: 

- Wenig elektronische Bauteile, nur 1 Ther- 
mistor NTC, praktisch kein Elektronik- 
schrott, umweltvertraglicher halogen- 
freier Kunststoff. 
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6 Langlebiges Produkt: 



- Praktisch unbegrenzte Lebensdauer bei 
sachgemaBer Behandlung. 



7 Moglichst wenig Beeintrachtigung des Schalt- 
kreises, die bei Anderung der Leuchtmittel , 
z, B. Einsatz einer Energiesparleuchte, zu 
deren Funktionsausfall fuhren konnte. 

8 Kleine Abmessungen 

9 GroBer Anwendungsbereich: 

- Durch Verwendung anderer Thermistbrenwerte 
laBt sich die Gluhbirnenschonerklemme in 
gleicher Bauart als Sanf tanlaufklemme 
(SAKLE) dem Leistungsbedarf der Verbraucher 
(Gluhbirnen) anpassen. 



Ausfiihrungs- 
beschreibungen : 



1 Die Gluhbirnenschonerklenune kann prinzipiell 
Oder nachtraglich in den Lampenschaltkreis 
eingeba ut werden (unsichtbar in der Decken— 
abdeckhaube) . 



2 Lampenhersteller konnen die Klemme als Lampen- 
bestandteil - angeschlossen an L1/L2 - ver- 
wenden und ihre Lampen mit integriertem Gliih- 
birnenschoner vermarkten. Der Kunde muB dann 
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nur noch die Lampe netzseitig an den Klemmen 
P und N anschlieBen. 
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BEZUGSZEICHENLISTE 



( 1 ) Messing-Schraubklemme 

(2) Messing-Schraubklemme 

(3) Messing-Bruckenschraubklemme 

(4) Thermistor, NTC-Eleraent 

(5) Bohrungen in Messing-Schraubklemmen (1) und (2) 

(6) Schrauben zum Festklemmen der AnschluBdrahte 

(7) Kunststoffumspritzung 
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Abb. 1 Frontseite der Gliihbirnenschonerklenmie 

Abb. 2 Seitenansicht 

Abb. 3 Draufsicht 

Abb. 4 Schnitt durch die P / LI Seite der Klemnie 

Abb. 5 Schnitt durch die N / L2 Seite der Klemine 

Abb. 6 Schnitt durch die Frontseite 

Abb. 7 Funktionsschaltbild der Gluhbirnenschonerklemme 



AbbildungsinaBstab 2:1 
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SCHUTZANSPRtiCHE 

Gluhbirnenschonerklemme mit Thermistor zum Einbau in Larapenschalt- 
kreise 

dadurch gekennzeichnet , daB 

1.1 alle spannungsf iihrenden Teile durch Kunststof f umspritzung 

- kein VerguB - beriihrungssicher sind; 

1.2 die Kunststof fumspritzung der Brandklasse UL 94-VO entspricht; 

2 die Gluhbirnenschonerklemme nach 1.1 und 1.2 aus folgenden 
Teilen besteht: 

- 2 Messing-Schraubklemmen (1) (2) mit Bohrungen (5) zum Ein- 
pressen des Thermistors; 

- 1 Messing-Briickenschraubklemme (3), 

- 1 Thermistor (4) NTC-Element, 

- 4 Schrauben (6) zum Festklemmen der AnschluBdrahte, 

- Kunststof fumspritzung (7). 
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Abb. 1 



Abb. 2 





Abb. 3 
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Abb. A 





Abb- 5 
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